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Wstep
Od poczatkow XX wielu telewizja jest zrodtem informaciji dla cztowieka.
1923 zostat skonstruowany kineskop przez Wladymira Zworykina
1929 zostaje uruchomiona pierwsza telewizyjna stacja nadawcza
1935 w Berlinie nadawany jest pierwszy regularny program TV
1937 w Warszawie nadawany jest eksperymentalny program TV
1950 poczatki telewizji kolorowej na wyspach brytyjskich
1961 regularny program TV nadawany w Polsce
1962 przekaz audycji za posrednictwem satelity Telstar
1987 udane proby z telewizjg cyfrowg
2006 TP wdraza komercyjnie ustuge IPTV




,Pasmo IP z gwarancjg parametrow”

Definicje

Definicje uzywanych nazw i skrétéw w niniejszej prezentaciji:

OA — operator alternatywny

Multicast - sposob dystrybucji informaciji, dla ktérego liczba odbiorcow moze by¢ dowolna. Odbiorcy
sgq widziani dla nadawcy jako pojedynczy grupowy odbiorca (host group) dostepny pod jednym
adresem dla danej grupy multicastowe;.

IPDSLAM - koncentrator cyfrowych linii abonenckich pracujgcych w technologii xDSL.

LLU - oznacza udostepnienie przez operatora sieci lokalnej petli abonenckiej OA, w celu
umozliwienia swiadczenia przez niego ustug telekomunikacyjnych wzgledem klienta kohcowego.

PDU — Punkt dostepu do ustugi, miejsce gdzie OA wprowadza do infrastruktury TP transportowane
dane

PE — wezet sieci agregacyjnej TP

GEOA - Interfejs dla OA na urzadzeniu PE TP na ktorym konczy sie transport ruchu w sieci TP
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Obecnie funkcjonuj Qgca ustuga telewizyjna dla abonentow TP
Rozwdj ustugi telewizyjnej jest $cisle zwigzany ze wzrostem przepustowosci oraz
dostepnosci technologii szerokopasmowych.
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Obecnie funkcjonuj Qgca ustuga telewizyjna dla abonentow TP

Klienci majg dostep w ofercie podstawowej do 40 kanatéw polskich i obcych

Wybrane parametry ustugi

1 kanat SD do 3,5 Mb/s na poziomie IP

kodowanie MPEG-4

zrodta BTV krajowe i regionalne (TVP3)

zrodta tresci BTV: TP EmiTel oraz Cyfra+ dostarczajg tres¢ TV

U

kanaty radiowe MPEG1L2 256Kk bit/s
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Propozycja ustugi dla OA:

W kontek scie realizacji warunkOw porozumienia dotycz  gcego odwzorowania
srodowiska dla swiadczenia ustugi telewizyjnej w ofercie hurtowej
zaktadamy:

. TP udostepnia OA dla realizacji ustugi srodowisko transportowe pomiedzy PDU a GEOA

" W ramach udostepnionego srodowiska transportowego wynoszacego 140 Mbit/s OA
moze Swiadczy¢ przyktadowo maksymalnie 40 kanatéw TV (dla standardu SD przy
zatozeniu 1 kanat SD do 3,5 Mb/s na poziomie IP)

. OA dostarcza do PDU swojg ustuge

. OA wykorzystuje wkasne urzgdzenie DSLAM zlokalizowane w ramach ustugi LLU
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Ruch multicast ustugi telewizyjnej
transportowany jest w sieci agregacyjnej TP
w instancji routingu z odpowiednig klasg
ustug CoS dla zapewnienia jakosci.

Ruch unicast zwigzany z ustugg

telewizyjn g urzadzeniem dostepowym TP
transportowany jest w sieci agregacyjnej TP
w tunelu L2 z odpowiednig klasg ustug CoS
dla zapewnienia jakosci.

Ruch unicast zwigzany z ustugg
zarzgdzania urzgdzeniem dostepowym TP
transportowany jest w sieci agregacyjnej TP
w tunelu L2 z odpowiednig klasg ustug CoS
dla zapewnienia jakosci.

Punkt styku sie¢ TP — PI. Ustugowa OA —
zrodta BTV oraz styk dla ruchu unicast

Punkt styku DSLAM OA —sie¢ TP —
interfejs typu trunk .1g z VLAN’ami
transportujgcymi ruch z poszczegoélnych
ustug
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Wymiarowanie srodowiska — dyskusja z OA

Informacje zdobyte podczas ankiety nie bedg publikowane publicznie, stuzg one, jako dane
wewnetrzne dla TP potwierdzeniu przedstawionej podczas warsztatow koncepcji realizacji
ustugi.

1. Czy sg Panstwo zainteresowani ustugg?

" Na podstawie listy PDU (dostepna na stronie:
hitp://www.tp.pl/prt/pl/operatorzy/oferta_krajowa/690003/ ) — prosze o wskazania
gtébwnego PDU dla ruchu Multicast

2. Profil ustugi:

. Liczba grup Multicast

. Pasmo dla ruchu Multicast wraz z potrzebami dla poszczegolnych grup

. Charakterystyka dzienna i tygodniowa wykorzystania pasma Multicast

3. Szacowana liczba klientow obstugiwanych dla:
" Operatora regionalnego w ramach regionu
" Operatora krajowego w ramach poszczegoélnych regionow oraz catego kraju

4. Liczba urzadzenh w poszczegolnych regionach w celu swiadczenia ustugi (liczba IPDSLAM
podtaczonych do sieci pakietowej TP)?

W przypadku zainteresowania ustuga, prosimy o przesytanie odpowiedzi na powyzsze pytania na adres
Komunikacja.zOA@telekomunikacja.pl do dnia 22.07.2010 r. (czwartek).
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Lista lokalizacji PDU (stan na 1/7/2010)

Lp. NAZWA SO Adres PDU
Warszawa ul. Nowogrodzka 47a
1 Warszawska Warszawa ul. Piekna 19
2 Katowicka Katowice ul. Francuska 101b
3 Krakoéw ul. Rakowicka 51
4 Krakowska Kielce ul. IX wiekéw 14
5 Poznanska Poznan ul. 23 Lutego 26
6 Gdanska Gdarnsk ul. Grunwaldzka 110
7 Szczecinska Szczecin ul. Niepodlegtosci 41/42
8 Olsztyn ul. Jaroszyka 21
9 Olsztynska Biatystok ul. Koscielna 10
10 Bydgoska Bydgoszcz ul. Chodkiewicza 61
11 Lubelska Lublin ul. ChodzZki 8/10
12 Rzeszowska Rzeszo6w ul. Pitsudskiego 35
13 todzka £ 6dz ul. Wélczanska 22/26
14 Wroclawska Wroctaw ul. Purkyniego 2




