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stanowisko UKE w sprawie Procesu TTM (1/2)

« W dniu 31 lipca 2013 r. TP ztozyta wniosek o zbadanie czy w
zwigzku z planowanym wdrozeniem nowej ustugi detaliczne;
szerokopasmowego dostepu do Internetu ,Biznesowy Internet
SDSL Zaawansowany” odpowiednik tej ustugi na poziomie
hurtowym, ktory powinien byC swiadczony w ramach dostepu
telekomunikacyjnego na podstawie cigzgcych na TP
obowigzkdw regulacyjnych, bedgcy podstawg wszczecia
Procesu TTM miesci sie w zakresie Ustug Regulowanych

= po przeanalizowaniu wniosku TP Prezes Urzedu Komunikacji
Elektronicznej wskazuje, ze ustuga hurtowa, stanowigca
odpowiednik planowanej do wdrozenia przez TP nowej ustugi
detalicznej TP, bedagca przedmiotem procesu TTM, miesci sie
w zakresie ustug regulowanych .



stanowisko UKE w sprawie Procesu TTM (2/2)

= ustuga hurtowa stanowigca odpowiednik planowanej do
wdrozenia nowej ustugi detalicznej TP a jednoczesnie
przedmiot procesu TTM, miesci sie w zakresie rynku
Swiadczenia ustugi dostepu szerokopasmowego (rynku
5/2007)

- dzien 9 sierpnia 2013 r. - termin, do ktdrego operatorzy
alternatywni, moga zgtaszac¢ swoich reprezentantow, ktorzy
beda uczestniczyli w Procesie TTM

= dzien 13 sierpnia 2013 r. - termin powotania przez TP zespotu
roboczego w sktad ktorego wejdg przedstawiciele operatorow
alternatywnych, TP i Urzedu Komunikaciji Elektroniczne;



zakres planowanej zmiany

- modyfikacja ustugi dostepu do Internetu w klasie ruchu G2 w sieci
Ethernet poprzez dodanie nowej opcji synchronizacii.

= W zwigzku z wprowadzeniem komercyjnym nowych opcji
jednoczesnie nastgpi wycofanie z oferty dotychczasowych opcji ustugi
dostepu do Internetu w klasie ruchu VBR-nrt Swiadczonych obecnie
(TM/AM, 2M/2M, 4M/4M)

= parametry techniczne ustugi beda nastepujgce:

SHDSL 5Mb/s na jednej parze miedziane;
— Download/Upload min 1 Mbit/s, max 5 Mbit/s
— Ustuga bedzie swiadczona z wykorzystaniem sieci Ethernet w klasie C2

SHDSL 10Mb/s na dwdéch parach miedzianych
— Download/Upload min 5 Mbit/s, max 10 Mbit/s
— Ustuga bedzie swiadczona z wykorzystaniem sieci Ethernet w klasie C2

SHDSL 20Mb/s na czterech parach miedzianych
— Download/Upload min 10 Mbit/s, max 20 Mbit/s
— Ustuga bedzie swiadczona z wykorzystaniem sieci Ethernet w klasie C2



zatozenia dla realizacji nowych synchronizaciji

- uwzgledniajgc powyzsze modyfikacje docelowo oferta dostepu

do Internetu bedzie poszerzona o nastepujgce opcje ustugi
wraz z nastepujgcym zakresem synchronizacji z urzgdzeniami

IP DSLAM.

up to 5 Mbit/s SHDSL RA 1 Mbit/s 5 Mb/s
up to 10 Mbit/s SHDSL RA 5 Mbit/s 10 Mbit/s
up to 20 Mbit/s SHDSL RA 10 Mbit/s 20 Mbit/s

“HA — Rate Adaptive

- transmisja danych dla zmodyfikowanej opcji ustugi dostepu do
Internetu w sieci Ethernet bedzie swiadczona w C2.



powody rozpoczecia pilotazu SHDSL RA (1/2)

- Brak tego typu rozwigzan w Grupie Orange | prawdopodobnie
w Europie, sprawia ze nie ma wiedzy oraz doswiadczenia na temat dziatania
SHDSL RA w sieci rzeczywistej i skutkow tego dziatania.

- Ostatnie dokumenty standaryzacyjne (BBF; TR-060i2) definiujgce testy dla techniki
SHDSL pochodzg z 2005 roku. Ze wzgledu na ,fixed” charakter techniki SHDSL,
marginalnie traktujg o testach SHDSL rate adaptive. Z kolei zakres testow
laboratoryjnych opracowany przez OLP na potrzeby nowe] ustugi, nie jest
wystarczajgco szeroki aby stwierdzi¢ poprawnosc dziatania SHDSL RA.

- Obecnie, zdecydowana wiekszosC ustug oferowanych w sieci OPL bazuje na
podstawowej wersji standardu SHDSL. Jednak, standard SHDSL rozwingt sie |
aktualnie mozliwe jest wykorzystanie rozszerzonej wersji standardu SHDSL .bis, co
planowane jest w nowej ustudze. Wiasciwosci techniczne obydwu wersji  roznig
sie. Dlatego, nalezy sprawdzi¢ wptyw SHDSL.bis na inne sygnaty operujgce w tym
samym peczku kabla, a takze wptyw zaktdcen sieciowych na SHDSL. bis.

- SHDSL.bis = sygnat mniej odporny na zaktocenia ze wzgledu na wigkszg alokacje
bitow w pasmie uzyskang dzieki TCPAM-32

- SHDSL.bis = max 5696 [kbps] oznacza szersze pasmo a to z kolei powoduje wyzszy
poziom zaktdcen generowany przez sygnat SHDSL.bis



powody rozpoczecia pilotazu SHDSL RA (2/2)

- Brak kompatybilnosci widmowej z innymi technikami xXDSL moze mieC dodatkowy
wptyw na sgsiednie pary miedziane bedgce w tym samym peczku kabla, w
szczegolnosci ADSL oraz VDSL. Wptyw zakidcen na sagsiednie pary miedziane
powinien zosta¢ zminimalizowany przez opracowanie odpowiednige] strateqii
dostarczania nowej ustugi opartej na SHDSL.bis., np. poprzez ograniczanie ilosci
par miedzianych przeznaczonych na SHDSL.bis w jednym peczku kabla.
Opracowanie strategii bedzie mozliwe po zebraniu odpowiedniej ilosci danych z
odpowiednio duzej ilosci par miedzianych wykorzystanych w trakcie pilotazu
nowej ustugi.

- Nowa ustuga zaktada wykorzystanie funkcjonalnosci ,EFM bonding”. W trakcie
pilota istnieje faktyczna mozliwoscC zweryfikowania wiasciwosci tej funkcjonalnosci
| sprawdzenia poprawnosci jej dziatania w przypadku gdy:

- Zabraknie synchronizacji na jednej badz wiecej par miedzianych nalezgcych do tej
samej grupy EFM.

- Pary miedziane nalezace do tej samej grupy EFM sg poprowadzone do klienta innymi
traktami i dtugosci linii dla tych par miedzianych mogg byc¢ rozne.



harmonogram pilota i procesu TTM

komunikat do OA o rozpoczeciu

1 oilota 10 lipca 2013
2 informacja do UKE o projekcie 31 lipca 2013
3 ztozenie WI’]IOSKU.(.) zmiane oferty 2014 Q3

ramowej | testy
4 publikacja dokumentacji TTM 2014 Q4
5 uruchomienie rynkowe 2015 Q1
6 zakonczenie pilotazu 2015 Q1

Skrocenie/doprecyzowanie powyzszych termindw bedzie uzaleznione od wynikow
0 pilotazu.



dziekujemy




