
Instrukcja instalacji modemu 
Comtrend VI-3225u 



Ustawienia domyślne 

 LAN: 
 Adres IP LAN: 10.0.0.1 
 Maska podsieci LAN: 255.255.255.0 

 
 Zarządzanie modemem: 

 Dostęp administracyjny (użytkownik: root , hasło: 12345) 
 Dostęp dla użytkownika (użytkownik: user, hasło: user) 
 Zdalny dostęp (WAN) (użytkownik: root, hasło: 12345) 

 Po poprawnym skonfigurowaniu modemu zaleca się zmianę hasła 
dla root 



Logowanie 

1. Uruchom przeglądarkę internetową i wpisz adres IP routera. Jeśli jest 
niezmieniony, to domyślny adres to 10.0.0.1. W polu adresu wpisz zatem:  
http://10.0.0.1 

2. Pokaże się okno dialogowe (może się różnić w zależności od przeglądarki): 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

3. Zaloguj się jako administrator, wpisz nazwę użytkownika i hasło (root; 12345). 
4. Wybierz OK aby kontynuować. 

 



Ekran Informacji o urządzeniu  

Sprawdź aktualną 
wersję SW 



Konfiguracja dostępu do Internetu (1) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

By skonfigurować dostęp do Internetu należy: 
1. Wybrać zakładkę „Zawansowana konfiguracja” 
2. Wybrać zakładkę „WAN” 
3. Zaznacz do usunięcia obecne połączenia 
4. Wybierz przycisk „Usuń” 
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Konfiguracja dostępu do Internetu (2) 
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5. Wybierz przycisk „Dodaj” aby stworzyć nowe połączenie   
 
 



Konfiguracja dostępu do Internetu FTTH (1) 

6. Dla konfiguracji połączenia WAN w technologii FTTH wybierz eth0/ETHWAN 
7. Wybierz przycisk „Dalej” 
 



Konfiguracja dostępu do Internetu FTTH (2) 

8. Wybierz przycisk „Dalej” 
 

Wpisz wartość p-bit 
oraz numer VLAN  



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Wpisz nazwę oraz 
hasło do sesji PPP 

Konfiguracja dostępu do Internetu FTTH (3) 

9. Wybierz przycisk „Następny” 

Włącz Nienumerowane IP 
Włącz NAT 



Konfiguracja dostępu do Internetu FTTH (4) 

10. Wybierz przycisk „Następny” 
 



Konfiguracja dostępu do Internetu FTTH (5) 

Przypisz adresy DNS 

11. Wybierz przycisk „Następny” 



Konfiguracja dostępu do Internetu FTTH (6) 

12. Wybierz przycisk „Zastosuj / Zapisz” 



Konfiguracja dostępu do Internetu FTTH(7) 



Zmiana hasła dostępu do 
modemu 



Zmiana hasła dostępu do modemu (1) 
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By zmienić hasła dostępu do modemu należy: 
1. Wybrać zakładkę „Zarządzanie” 
2. Wybrać zakładkę „Zarządzanie kontem” 



Zmiana hasła dostępu do modemu (2) 
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3. Z rozwijanej listy wybierz nazwę użytkownika 



Zmiana hasła dostępu do modemu (3) 
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4. Wpisz aktualne hasło 
5. Wpisz nowe hasło 
6. Potwierdź nowe hasło 
7. Zastosuj zmiany klikając na przycisk „Zastosuj/Zapisz” 



Diagnostyka modemu 



Przedni panel modemu Comtrend VI-3225u 

Przycisk Wi-Fi 
Wciśnij ten przycisk, aby włączyć sieć Wi-Fi 
  
Przycisk WPS 
Wciśnij ten przycisk aby rozpocząć wyszukiwanie klientów WPS. Klienci ci muszą również 
wspierać tryb WPS. Jeśli WPS jest aktywny, dioda LED WPS będzie się świeciła. 



Tylny panel modemu Comtrend VI-3225u (1) 

PORT DSL 
Podłącz linię ADSL2+/VDSL do tego portu używając kabla telefonicznego (RJ-11). 
  
PORT WAN 
Podłącz do źródła Internetu używając kabla RJ-45 
  
4 PORTY LAN 
Użyj kabli RJ-45 10/100BASE-T dla podłączenia urządzeń w sieci LAN (Fast Eth). Porty 
automatycznie rozpoznają kable MDI/X typu prostego lub skrosowane. 
  
2 PORTY USB 
Dwa porty USB 2.0 wspierają kompatybilne drukarki. 



Tylny panel modemu Comtrend VI-3225u (2) 

  
2 Porty FXS 
Podłącz telefony kablem Rj-11, aby skorzystać z sieci VoIP. 
 
Przycisk Reset 
Przywróć ustawienia domyślne urządzenia wciskając przycisk Reset przez 5 do 10 sekund.  
  
UWAGA: Jeśli przycisk zostanie wciśnięty przez powyżej 20 sekund router VI-3225u 
przełączy się w tryb aktualizacji oprogramowania (tryb CFE). Oprogramowanie może 
zostać zaktualizowane z użyciem przeglądarki internetowej. Należy użyć domyślny adres 
routera. 
 



Tylny panel modemu Comtrend VI-3225u (3) 

Power ON 
Wciśnij przycisk, aby znalazł się w pozycji OFF (wyciśnięty). Podłącz zasilacz do gniazda 
zasilania w urządzeniu. Podłącz zasilacz do gniazdka w ścianie lub do listwy zasilającej. 
Wciśnij przycisk Power, aby znalazł się w pozycji ON (wciśnięty). Jeśli wskazania LED są 
poprawne, urządzenie jest gotowe do konfiguracji. 
  
UWAGA 1: Jeśli urządzenie nie włącza się lub nie działa, sprawdź czy wszystkie kable 
zasilające są podłączone prawidłowo i uruchom ponownie urządzenie. Jeśli problem 
nadal występuje skontaktuj się ze wsparciem technicznym. 
 
UWAGA 2: Przed naprawą lub rozebraniem urządzenia, odłącz wszystkie przewody 
zasilające oraz telefoniczne od urządzenia. 



Panel przedni - diody informacyjne LED (1) 



Panel przedni - diody informacyjne LED (2) 


