Instrukcja instalacji modemu
Comtrend VI-3225u




Ustawienia domysine

» LAN:
= Adres IP LAN: 10.0.0.1
= Maska podsieci LAN: 255.255.255.0

» Zarzgdzanie modemem:
= Dostep administracyjny (uzytkownik: root , hasto: 12345)
= Dostep dla uzytkownika (uzytkownik: user, hasto: user)
= Zdalny dostep (WAN) (uzytkownik: root, hasto: 12345)
= Po poprawnym skonfigurowaniu modemu zaleca sie zmiane hasta
dla root



Logowanie

1. Uruchom przegladarke internetowa i wpisz adres IP routera. Jesli jest
niezmieniony, to domysiny adres to 10.0.0.1. W polu adresu wpisz zatem:
http://10.0.0.1

2. Pokaze sie okno dialogowe (moze sie rézni¢ w zaleznosci od przegladarki):

2/

=

Serwer 10.0.0.1 w lokalizacji Broadband Router wymaga
nazwy uzytkownika | hasta,

Ostrzezenie: ten serwer 2ada wystania Twojej nazwy
uzytkownika i hasta w niezabezpieczony sposéb (podstawowe
uwierzytelnienie bez bezpiecznego potgczenia).

Nazwa uzytkownika: Iﬂ ;I
Hasto: I

[~ Zapamietaj moje hasto

IOKIAndujI

3. Zaloguj sie jako administrator, wpisz nazwe uzytkownika i hasto (root; 12345).
4. Wybierz OK aby kontynuowac.



Ekran Informacji o urzadzeniu

najlepszy
biznesowy
internet
Informacje o urzadzeniu Informacje o urzadzeniu
Zaawansowana konfiguracja Wersja hardware (HW 96 IESMIT-13410H

Sie bezprzewodowa Wersja oprogramowania [SW) | MEZ1-S410TPS-CO7_RO1_vw3.A2pwEC037h,d24d

Wersja bootloadera [CFE) 1.0.37-110.4-1
Polaczenie glosowe

DSL PHY i wersja sterownika |A2pwEC037h.d24d

Diagnostylka

Wersja sterownilka WLAN E.100,123.0.cped, 10L02 .6
Zarzadzanie Mumer seryjny
Jazyle Adres MALC Edibg 0o aar29
’
uzythkownil: root Ta informacia odzwierciedla akbualmy skabus polgczenia WAM, S p raWd Za kt ua I n a
Przepustowosc bacza - Upstream (Kbps) ] we rSJ Q SW
Przepustowoii bacza - Downstream (Kbps) [0
Adres IPv4 LAM 10.0.0.1
Brama domyilna
Preferowany serwer DNS 0,000
Alternatywny serwer DNS 0.0.0.0
Data/ Godzina Thu Jan 1 00:00:57 1970

Inforrmacia ta odawierciedla stan rejestracii potaczenia YolIP,

Telefon O_D Stan rejestracji: | Disabled

Telefon O_1 Stan rejestracji: | Disablad




Konfiguracja dostepu do Internetu (1)

Informacje o urzadzeniu Ustawienia ushug WAN

wiwbierz Dodaj, Usuf lub Edyhug, aby skonfiqurowad ushage wWiaAM na wybrarym interfejsie,
UWAGA: po wylaczeniu lub whaczeniu zapory sieciowej wszystkie aktywne polaczenia zostana zerwane i zestawione ponownie.

Zaawansowana konfiguracja 2

Interfejs Layer2

Interfejs Opis Typ |¥lan8021p | ¥lanMuxzId IGMP NAT Z2apora sieciowa | Syn Flooding | Ping of Death | Usun Edytuj
pppeoal | pppoa _0_3% | PPPos Mia Mia Wiylgczona | Wihdgczona witgczona hitgczona itgczona |
pppld | pppoe_0_0_1.35 | FRPQE 2 35 Wirwlgozona | Wityaczona wityczona taczona rtaczona ﬂ |
pppa.d pppoe_ethlZ5 | PPPoE 2 E Wiylgczona | Widgczona wilgczona hitgczona Wiqczoly |

7
Kontrola rodzicielska | | \ 3
_ Aby edytowai ustawienia zapory sieciowej przejdz do zakladki Bezpieczenstwo.

By skonfigurowac dostep do Internetu nalezy:

1. Wybraé zaktadke ,,Zawansowana konfiguracja’
2. Wybra¢ zaktadke ,WAN”

3. Zaznacz do usuniecia obecne potaczenia

4. Wybierz przycisk ,,Usun”

)



Konfiguracja dostepu do Internetu (2)

Informacje o urzadzeniu Ustawienia ushug WAN

Zaawansowana konfiguracja Wivbierz Dodaj, Usun lub Edytuj, aby skonfigurowad ushage WAM na wybranym inkerfejsie,
UWAGA: po wylaczeniu lub whaczeniu zapory sieciowej wszystkie aktywne polaczenia zostana zerwane i zestawione ponownie,

Interfejs Layer2
| Interfejs | Opis | Typ | Ylan8021p | YlanMuxId | IGMP | NAT | Zapora sieciowa | Syn Flooding | Ping of Death | Usuri | Edytuj

Aby edytowad ustawienia zapory sieciowej przejdz do zalkladki Bezpieczenstwo.

Bezpieczenstwo

5. Wybierz przycisk ,,Dodaj” aby stworzy¢ nowe potgczenie




Konfiguracja dostepu do Internetu FTTH (1)

Informacje o urzadzeniu Konfiguracja interfejsu ustugi WAN

Zaawansowana konfigurac Wybierz interfejs warstwy 2 dla ustugi.

Interfejs Layer2
Uwaga: W przypadku interfejsu ATM opis ma forme portld_vpi_vci
Dla interfejsu PTM opis ma forme portId_high_low.
Kiedy port id = 0 -> Latencja DSL PATHO
Port Id = 1 -> Latencja DSL PATH1
Port Id = 4 -> Latencja DSLPATHO i 1
niski = 0 -> Niski priorytet PTM nie jest ustawiony
niski = 1 -> Niski priorytet PTM ustawiony
Bezpieczeristwo wysoki = 0 -> Wysoki priorytet PTM nie jest ustawiony
wysoki = 1 -> Wysoki priorytet PTM ustawiony

etho/ETHWANES

<

e

Kontrola rodzicielska

Routing

6. Dla konfiguracji potgczenia WAN w technologii FTTH wybierz ethO/ETHWAN
7. Wybierz przycisk ,,Dalej”



Konfiguracja dostepu do Internetu FTTH (2)

Informacje o urzadzeniu

Interfejs Layer2
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NAT
Bezpieczernstwo
Kontrola rodzicielska

DS

-~

DNS Proxy/Relay
Serwer wydruku
DLNA

Konfiguracja interfejsu WAN

Wybierz typ ustugi VWWAN:
PPP w sieci Ethernet (PPPoE)

( éle ;ieci Ethernet WpiSZ wa rtogé p-bit
. Bridging
oraz numer VLAN

Wprowadz Opis ustugi: |p|:|pne_ethtl

Dla ustugi tagowanej, nalezy wpisac wazny priorytet - 802.1p oraz numer ID VLAN - 802.10).
Dla ustugi nietagowanej, ustaw -1 zardwno dla priorytetu 802.1p oraz dla numeru ID VLAN 802.10Q.

Wpisz priorytet 802.1p [0-7]:

Wpisz numer 1D VLAN 802.10) [0-4094]:

& wigcz IPv6 dla tej ustugi

8. Wybierz przycisk ,, Dalej”



Konfiguracja dostepu do Internetu FTTH (3)

Informacje o urzadzeniu Mazwa uiytkownil:a i haslo PPP

PPP wyrnaga zazwyczaj nazwy uzvikownika i hasto, aby ustanowic potgczenie, W polach ponizej naledy wpisad nazwe uzytkownika i hasto dostarczone

Zaawansowana konfiguracja ! '
przez Twaojego ushugodawes internetowegao,

Interfejs Layer2

Mazwa uiytkownika PPP: | konfiguracja@kaonfig WpiSZ naZWQ oraz
e —— hasto do sesji PPP

Metoda uwierzytelnianias | ALTO [V]

MNAT

Bezpieczenstwo Wtgcz Fullcane HAT

Kontrola rodzicielska

Cial na 23danie (z wilgczorym limitern czasu potyczenia)

Rozszerzenie IP PPP

Hienurnerowane IF

W1t3cz Nienumerowane IP
Wigcz NAT

DNS Prozy/Relay E gz HAT

Stam zapory sieciowsj: Wigczona
) witycz Schrona SYH Flood

Grupowanie interfejsdw W itgez Oehrona Ping of Death

Serwer wydruku

Llzyj skabyeczrmy adres IPwd

9. Wybierz przycisk ,,Nastepny”



Konfiguracja dostepu do Internetu FTTH (4)

Informacje o urzadzeniu Routing - Brama domysina

Interfejs bramy domysinej moze mie€ wiele interfejséw WAN stuzgcych jako domysine bramy systemowe, ale tylko jeden interfejs bedzie stosowany zgodnie z
priorytetem, tzn. pierwszy interfejs z najwyzszy priorytetem a ostatni z priorytetem najnizszym, jesli interfejs WAN jest podtgczony. KolejnosE priorytetdw mozna zmienic
poprzez usuniecie wszystkich priorytetdw i dodanie ich z powrotem.

Interfejs Layer2

Wybrane interfesy Dostepne routowalne
— bramy domysinej interfejsy WAN
Bezpieczenstwo pppl.1

Kontrola rodzicielska
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DSL

DNS Proxy/Relay

Serwer wydruku IPvé: Wybierz interfejs WAN jako domyslng brame IPv6.

=
1]

Wybrany interfejs WAN | AutoWan hd

Konfiguracja lacza

Przechowywanie plikow

Grupowanie interfejsow

10. Wybierz przycisk ,Nastepny”



Konfiguracja dostepu do Internetu FTTH (5)

~ statyczny protokot IPoE jest skonfigurowany, statyczne adresy IP serwerow DNS muszg zostac wprowadzone.

r Serwer DNS interfejsu moze posiadac wiele interfejsdw sieci WAN, uzywanych jako systemowe serwery DNS, ale tylko jeden interfejs bedzie stosowany zgodnie z
priorytetem tzn. pierwszy interfejs jako najwyZszy priorytet a ostatni jako najnizszy, jesli interfejs WAN jest podtgczony. Kolejnos¢ priorytetdw mozna zmienic przez
usuniecie wszystkich i ponowne ich dodanie.

Informacje o urzadzeniu

Interfejs Layer2
Whybierz interfejs serwera DNS z dostepnych interfejsow WAN:

Wybrane interfejsy

serwera DNS
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Dostepne interfejsy WAN

NAT

Bezpieczenstwo
Kontrola rodzicielska

=

Uzyj nastepujacego adresu IP statycznego serwera DNS: / PrzypISZ ad resy D NS

DS Proxy/Relay Preferowany serwer DNS: |3-3-3-9| |

Alternatywny serwer DNS: | |

Serwer wydruku

IPv6: Wybierz interfejs WAN, z ktérego beda pobrane adresy IPv6 serwerdw DMNS lub wprowadz statyczne adresy IPv6 serwerdw DNS.
uracja acza zapag UWAGA: Wybierajgc interfejs WAN spowoduje to uruchomienie klienta DHCPvE na tym interfejsie.

Uzyskaj adresy IPve serwerdw DNS automatycznie z interfejsu VWAN:
Przechowywanie plikow Wybrany interfejs WAN: | AutoWan A |
Grupowanie interfejséw . Uzyj nastepujgcych statycznych adresow IPvE serwerdw DNS:

Preferowany serwer IPv6 DNS: | |

Tunel IP

Alternatywny serwer IPv6 DNS: | |

Iarzadzanie energig
£ |

<

|

11. Wybierz przycisk ,Nastepny”



Konfiguracja dostepu do Internetu FTTH (6)

Informacje o urzadzeniu Konfiguracja WAHN - Podsumowanie

Upewnij sie, Ze ponizsze ustawienia sq zgodne z ustawieniami podanymi przez ustugodawce internetowego.

Interfejs Layer2

Typ potaczenia: FPFoE

NAT: Wiaczona
VPN

Full Cone NAT: Wytgczona

Zapora sieciowa: Wytgczona
NAT - - Wigcz Ochrona SYN Flood: Wytgczona
Bezpleczenstwo Wigcz Ochrona Ping of Death: |\Wytgczona
R IGMP Multicast: Wytgczona

Jakosc ustug (QoS): Wytgczona

Kliknij "Zastosuj /Zapisz", aby aktywowad interfejs. Kliknij "Wstecz" aby dokonac zmian.
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12. Wybierz przycisk ,,Zastosuj / Zapisz”



Konfiguracja dostepu do Internetu FTTH(7)

Informacje o urzadzeniu

Interfejs Layer2
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VPN

NAT

Bezpieczenstwo
Kontrola rodzicielska

Ustawienia ustug WAN

Wybierz Dodaj, Usun lub Edytuj, aby skonfigurowac ustuge WAN na wybranym interfejsie.
UWAGA: po wylaczeniu lub wiaczeniu zapory sieciowej wszystkie aktywne polaczenia zostang zerwane i zestawione ponownie.

Interfejs Opis Typ |Vlan8021p | VianMuxId Igmp NAT | Nienumerowane IP | IPv6 Mid Usuri Edytuj

ppp0.1 | pppoe_eth0.35 | PPPoE 0 35 Wytgczona | Wigczona Wigczona Wtgczona | Wytgczona

Stan zapory sieciowej(IPv4): Wylgczona

Interfejs Opis Iapora sieciowa | Syn Flooding | Ping of Death

ppp0.1 | pppoe_eth0.35 Wytgczona Whytgczona Wytgczona



/miana hasta dostepu do
modemu



Zmiana hasta dostepu do modemu (1)

najlepszy
biznesowy
internet

Informacje o urzadzeniu Kontrola dostepu - Hasta

Zaawansowana konfiguracja Dastep do routera szerokopasrowego jest kontralowany przez dwa konta uzytkownikoa: root i uzer,

Sl Mazwa uzytkownibka "roat” ma nieograniczony dostep do zruieniania | wydwietlania konfiguracii routera od stromy LAM § s,

Mazwa uzytkowniba "uzer” moie uzyskad dostep do routera szerokopasmowego, wyiwietlic ustawienia konfiguracii | stabystyki, jak rownie? zakbualizowad
oprogramoveanie routera od stromy LAM,

T— / 1 Uzyj pola ponizej aby wprowadzid maksymalnie 16 znakdw i kliknij preycisk "Zastosuj [ Zapisz", aby zmienid lub bworzyd hasta, Uwaga: Hasho nie moze

zawierad spacii.

Polaczenie glosowe

Zarzadzanie

Ustawienia Mazwa uzytkownil.a: [V]
Stare hasho:
Logi t
ogi systenmowe Moves hasho:
Agent SNMP Pobwierdz hasho:

Klient TR-O69 2 I

Internetowe serwery czasu

Zarzadzanie kontem

Aktualizacja oprogramowania

e [ L E By zmieni¢ hasta dostepu do modemu nalezy:
Jezyk 1. Wybrac zaktadke ,,Zarzadzanie”
tlonailoagt 2. Wybrac zaktadke ,Zarzgdzanie kontem”



Zmiana hasta dostepu do modemu (2)

najlepszy
biznesowy
internet

Informacje o urzadzeniu
Zaawansowana konfiguracja
Sief bezprzewodowa
Polaczenie glosowe
Diagnostylca
2arzadzanie

Ustawienia

Logi systemowe

Agent SNHMP

Klient TR-069

Internetowe serwery czasu

Zarzadzanie kontem

Aktualizacja oprogramowania

Ponowne uruchomienie
Jezyk

uzythkcownik: root

Kontrola dostepu - Hasla
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Dostep do routera szerokopasmowego jest kontralowary przez dwa konba udwtkownilar rook i usar,

Mazwa uzytk ownilk.a "root” ma nieograniczony dostep do zmieniania | wyswietlania konfguracii routera od strory LAM i idaM,

Mazwa uzytk owniloa "ozer” moe uzyskad dostep do routers szerokopasmowege, wyiwietlic ustawienia konfiguracii i stabwskyki, jak rdwniez zakboalizowad

oprogramowanie routera od stromy LAM,

Uzyj pola ponizej aby wprowadzic maksymalnie 16 znakaw i kliknij praywcizk "Zastosuj f Zapisz", aby zrienid lub bworzyE hasta, Uwaga: Hasto nie mode

zawierad spaci,

Mazwa uiytkownika;

Stare hasho:
Mowee hasho: root
Pobwicrds hasha: user

e

| Zastomifzapt: |

3. Z rozwijanej listy wybierz nazwe uzytkownika



/miana hasta dostepu do modemu (3)

najlepszy
biznesowy
internet

Informacje o urzadzeniu
Zaawansowana konfiguracja
Sief bezprzewodowa
Polaczenie glosowe
Diagnostyka
Zarzadzanie
Ustawienia
Logi systemowe
Agent SNMHP
Klient TR-069
Internetowe serwery czasu
Zarzadzanie kontem
N
Alctualizacja oprogramowania
Ponowne uruchomienie
Jezylk

uzytkownik: root

Kontrola dostepu - Hasla

Dostep do routers szarckopasmoweqo jest kontralowary praez dwa konka vtk ownika: rool i user,
Mazwa uzvtkownika "root” ma nieograniczony dostep do zmieniania | wySwistlania konfiguracii routera ad stromy LAR i WiaH,

Mazwa uzvtkownika "uzer” mofe uzyskad dostep do routera szerokopasmowego, wiySwistlic ustawienia konfiguracii i stabwstyki, jak rownie zakbualizowad
oprogramowanie raukera od stromy LAM,

Uzyj pola ponizej aby wprowadzic maksymalnie 16 znakdw i kliknij praycisk "Zastosu) § Zapisz”, aby zmienid b bwarzyd hasta, Uwaga: Hasho nie moie
zawierad spaci.

Mazwa uiytkownika; root W
Skare hasho: R /
Mawee hasha: it / 6

Pobwierd: hasho: TTTY

4. Wpisz aktualne hasto

5. Wpisz nowe hasto

6. Potwierdz nowe hasto

7. Zastosuj zmiany klikajgc na przycisk ,,Zastosuj/Zapisz”



Diaghostyka modemu



Przedni panel modemu Comtrend VI-3225u

y : AN 1x [ N 4> NLA XS £ \ INTERNE

Przycisk Wi-Fi i WPS

Przycisk Wi-Fi
Wocisnij ten przycisk, aby wtgczy¢ sie¢ Wi-Fi

Przycisk WPS
Wcisnij ten przycisk aby rozpocza¢ wyszukiwanie klientow WPS. Klienci ci muszg rowniez
wspierac tryb WPS. Jesli WPS jest aktywny, dioda LED WPS bedzie sie Swiecita.



Tylny panel modemu Comtrend VI-3225u (1)
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PORT DSL
Podtacz linie ADSL2+/VDSL do tego portu uzywajgc kabla telefonicznego (RJ-11).

PORT WAN
Podtgcz do zrédta Internetu uzywajac kabla RJ-45

4 PORTY LAN
Uzyj kabli RJ-45 10/100BASE-T dla podtgczenia urzadzen w sieci LAN (Fast Eth). Porty
automatycznie rozpoznajg kable MDI/X typu prostego lub skrosowane.

2 PORTY USB
Dwa porty USB 2.0 wspierajg kompatybilne drukarki.



Tylny panel modemu Comtrend VI-3225u (2)
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2 Porty FXS
Podtacz telefony kablem Rj-11, aby skorzysta¢ z sieci VolP.

Przycisk Reset
Przywrdc¢ ustawienia domysine urzgdzenia wciskajgc przycisk Reset przez 5 do 10 sekund.

UWAGA: Jesli przycisk zostanie wcisniety przez powyzej 20 sekund router VI-3225u
przetaczy sie w tryb aktualizacji oprogramowania (tryb CFE). Oprogramowanie moze

zostad zaktualizowane z uzyciem przegladarki internetowej. Nalezy uzy¢ domysiny adres
routera.



Tylny panel modemu Comtrend VI-3225u (3)
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Power ON

Wocisnij przycisk, aby znalazt sie w pozycji OFF (wycisniety). Podtgcz zasilacz do gniazda
zasilania w urzadzeniu. Podtacz zasilacz do gniazdka w Scianie lub do listwy zasilajgce;j.
Wocisnij przycisk Power, aby znalazt sie w pozycji ON (wcisniety). Jesli wskazania LED sg
poprawne, urzadzenie jest gotowe do konfiguracji.

UWAGA 1: Jesli urzadzenie nie wigcza sie lub nie dziata, sprawdz czy wszystkie kable
zasilajgce sg podtgczone prawidtowo i uruchom ponownie urzadzenie. Jesli problem
nadal wystepuje skontaktuj sie ze wsparciem technicznym.

UWAGA 2: Przed naprawg lub rozebraniem urzadzenia, odtgcz wszystkie przewody
zasilajgce oraz telefoniczne od urzadzenia.



Panel przedni - diody informacyjne LED (1)

POWER LAN1X LAN2X LAN3X LAN4X WAN WLAN  WPS FXS1 FXS2 FXO DSL  INTERNET
LED Kolor Tryb Funkcja
POWER Zielony B Urzadzenie jest wiaczone.
C—J v Urzadzenie jest wytaczone.
sII00 00 M 1 " & f
mmmm: Miga Urzadzenie pobiera nowa wersje oprogramaowania
FIENINEN
Czerwony . Biad POST (Power On Self Test): moze byd to dowolny bigd wewnetrznej sekwencji
uruchamiania urzadzenialub stan w ktdrym niemozliwe jest podiaczenie do sieci |
przesylania danych uzytkownika.
Pomaranczowy . i Jesl przycisk Resat byt weigniety przez wisce| niz 5 sskund, w celu przywrocenia
ustawien fabrycznyeh, dicda zasilania powinna zmisnié Kolor na pomaranczowy
(mrugad przez 1 sekunds) powiadamigjac o gotowodei do restartu fabrycznego.
LAN 1X-4X | Zielony B W\ Ustanowiono polaczenie sieci lokalne;.
(] Wy | Brak polgczenia sieci lokalne;.
Smmm: Miga | Tranamisja danych w sieci lokalng].
GTITNIA
WAN Czerwony . Ustanowiono polaczenie sieci lokalne] WAN z predkoécia 1000 Mb/s.
C—) vt Brak polaczenia sieci lokalnej WAN.
E;\g: Miga Tranzmisja danych po interfajsie WAN
1nnnn
Ziglory B WV Ustanowiono polaczenie sieci lokalnej WAN z predkodeig 107100 Mb/'s.
C—J wyi. | Brak polaczenia sieci lokalnej WAN.
Smmmmm: Miga | Transmisja danych w sieci lokalnej WAN.
fpnnnnn
Smmmm: Miga | Tranamisja danych wsieci WLAN.
o

s




Panel przedni - diody informacyjne LED (2)

LED Kolor Tryb Funkcja
WLAN Zielony . Modut bezprze*.ﬂ.fodol.ﬂ.fyjeat gotowy (zainstalowany i uruchomiomny).
C—J wt Modut bezprzewodowy jest nieaktywny (nie jest zainstalowany lub uruchomiony).
‘_.;: ﬁ: Miga | Transmisja danych w sieci WLAN.
WPS Ziglony . WPS jest aktywny | urzgdzenie PC jest potgczone do sieci WLAN.
C_— Wt WS wytaczony (wytacza sie po 5 minutach).
_:_: ﬁ: Miga | Router szuka klientdw WPS lub WPS nie jest skonfigurowany.
FAS Ziglony . W Telefon podigczony do portu FSX ma podniesiong stuchawke.
C—J vt Telefon podigczony do portu FEX ma odiozong stuchawke.
oSl Ziglony . Ustanowiono potgczenie DSL.
) Wyt | Brak potaczenia DSL.
_.j: ﬁ: Miga | Testowanie potaczenia DSL.
INTERNET | Zielony B A\ Sie¢ IP potgezona, brak transmisji danyeh, Jesli sesja IP lub PPPoE zostata odigczona,
powiadomienie nadal pozostanie zielone, jesli sesja ADSL jest aktywna.
— Y Moderm wytgczony, w trybie mostka lub brak potgezenia ADSL, dodatkowo, jedli sesja
IP lub PPPoE jest zerwana z innego powodu niz nisaktywnoéé powiadomisnie jest
wytaczone.
_.j: :: :: ::: Miga | Potgczenie P akbywne, oraz ruch IP przesytany przez urzadzenie.
ZErwWony N Urzgdzenie nie uzyskato potgczenia IP (brak odpowiedzi DHCR brak PPPoE lub brak

uwierzytelnienia PPPoE, brak cdpowiedzi adresu IP z IPCF, itd.).




