	Załącznik nr 3 do Części II Usługa RIO „Oferty ramowej określającej ramowe warunki dostępu telekomunikacyjnego w zakresie rozpoczynania i zakańczania połączeń, hurtowego dostępu do sieci OPL, dostępu do łączy abonenckich w sposób zapewniający dostęp pełny lub współdzielony oraz dostępu do łączy abonenckich poprzez węzły sieci telekomunikacyjnej na potrzeby sprzedaży usług szerokopasmowej transmisji danych”

 - Tabela 1
	

	Tabela usług międzysieciowych realizowanych w PDU OPL i #PT#. Połączenia kierowane z Sieci OPL do Sieci #PT#

	Podstawa: Umowa o Dostępie zawarta przez OPL z #PT# z dnia ………………………
	
	

	Z Sieci  OPL
	
	
	
	
	

	Źródło
	Obszar 
	
	
	

	Abonent OPL 
	AP OPL  - Aparat Publiczny OPL
	Ruch z sieci innych uprawnionych operatorów
	SN - Strefa Numeracyjna
	OTr - Obszar Tranzytowy
	Cała sieć
	Poziom PDU
	Rodzaj wiązki
	Usługa/numeracja
	format numeru
	

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	PDU w sieci operatora
	strefowa bez NDS
	abonenci #PT# o numeracji z zakresu SN w której uruchomiono PDU
	KNA lub NR+KNA
	Do sieci #PT#

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	PDU
	NDS
	ruch z NDS - międzystrefowy, międzynarodowy, do sieci ruchomych
	NDS+KNA  lub NDS+MNA dla połączeń międzynarodowych
	

	 
	
	
	 
	 
	 
	PDU
	NDSsn
	
	
	

	 
	
	
	 
	 
	 
	PDU
	NDS
	ruch z NDS - strefowy, międzystrefowy, międzynarodowy, do sieci ruchomych
	
	

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	PDU
	NDS
	ndin - 800, ndin - 801
	NDIN lub NR+NDIN
	

	 
	
	
	 
	 
	 
	PDU
	NDSsn
	
	
	

	 
	
	
	 
	 
	 
	PDU
	NDS
	
	
	

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	PDU
	NDS
	"Premium Rate" ndin - 300, ndin - 700, ndin - 701, ndin - 708, 
	NDIN
	

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	PDU
	NDSsn
	
	
	

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	PDU
	NDS
	
	
	

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	PDU
	NDSI
	ndsi 20X
	NDSI
	

	 
	
	
	 
	 
	 
	PDU
	NDSIsn
	
	
	

	 
	
	
	 
	 
	 
	PDU
	NDSI
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	 

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	NDSsn - wydzielona wiązka łączy w PDU do obsługi rozpoczęcia z SN po innej stawce niż rozpoczęcie w OTr
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- Tabela 2

	Tabela usług międzysieciowych realizowanych w PDU OPL i #PT#. Połączenia kierowane z Sieci #PT# do Sieci OPL

	Podstawa: Umowa o dostępie zawarta przez OPL z #PT# z dnia ………………………
	

	Z Sieci #PT#
	
	

	Źródło
	Abonenci #PT# o numeracji  z zakresu SN z PDU
	Ruch NDS
	
	

	Wiązka
	Ruch bez NDS
	NDS
	NDS_przel.
	
	

	PDU
	 
	 
	 
	 
	Usługa/numeracja
	format numeru

	Do Sieci OPL
	4
	 
	 
	 
	SN - Strefa Numeracyjna
	KNA lub NR+KNA dla wiązek strefowych, NDS3+KNA lub KNA lub NR+KNA dla wiązek NDS

	
	 
	 
	1
	 
	OTr - Obszar Tranzytowy
	KNA lub NR+KNA dla wiązek strefowych, NDS3+KNA lub KNA lub NR+KNA dla wiązek NDS

	
	 
	 
	2
	 
	Poza OTr 
	KNA lub NR+KNA dla wiązek strefowych, NDS3+KNA lub KNA lub NR+KNA dla wiązek NDS

	
	 
	 
	 
	 
	AUS alarmowe 98x, 99x
	KAUS z AB = WSN, w której jest uruchomiony dany PDU

	
	 
	 
	 
	 
	AUS alarmowe 112 
	AB"C"cdu112 gdzie c=1

	
	 
	 
	 
	 
	AUS Biuro Numerów 118913
	KAUS

	
	 
	 
	 
	 
	AUS Radio Taxi (załącznik 1)
	KAUS z AB = WSN, w której jest uruchomiony dany PDU

	Tranzyt przez sieć OPL
	4
	 
	 
	 
	Tranzyt w SN do strefowych sieci stacjonarnych
	KNA lub NR+KNA dla wiązek strefowych, NDS3+KNA lub KNA lub NR+KNA dla wiązek NDS

	
	 
	 
	 
	 
	Tranzyt w OTr do strefowych sieci stacjonarnych
	KNA lub NR+KNA dla wiązek strefowych, NDS3+KNA lub KNA lub NR+KNA dla wiązek NDS

	
	 
	 
	2
	 
	Tranzyt poza OTr do strefowych sieci stacjonarnych
	KNA lub NR+KNA dla wiązek strefowych, NDS3+KNA lub KNA lub NR+KNA dla wiązek NDS

	
	 
	 
	 
	 
	Tranzyt do sieci ruchomych
	KNA dla wiązek strefowych, NDS3+KNA lub KNA dla wiązek NDS

	
	
	
	
	
	
	

	1 - z wyłączeniem połączenień strefowych
	
	
	
	

	2 - ruch dozwolony w przypadku gdy operator nie posiada minimum 12 PDU (po jednym w każdym OTr)
	

	3 - NDS=#numer NDS operatora#
	
	
	
	
	

	4 - ruch dozwolony do abonentów sieci stacjonarnych niezależnie od źródła pochodzenia ruchu
	

	
	
	
	
	
	
	

	Wersja z dnia: DD.MM.RRRR
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